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PRZEMYStLOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR

Wentylatory transportowe sg to specjalne typy wentylatorow stuzgce do transportu (przettaczania)
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) roznego rodzaju materiatéw, przede wszystkim
sypkich. Najczesciej stosowane sa:

- w przemysle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wioréw,

- w meblarstwie (meble, stolarka) —przy odbieraniu trocin, widrow, pytow,

- w przemysle spozywczym przy przettaczaniu suszu, pasz, granulatow, zboza, materiatow do
brykieciarek (np. sieczka ze stomy). Stosowane sg takze do zatadunku i roztadunku tego typu
materiatow np. z samochodow,

- w przemysle wtokienniczym do transportu pakut, wtdkien sztucznych, odpadow tekstylnych,

- w przemysle chemicznym.

- w przemysle spozywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,

- w przemysle materiatow skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia

- i w wielu innych

Wentylatory transportowe charakteryzujg sie solidng budowa. Wirnik i obudowa wentylatora sg

tak wykonane, zeby przettaczany materiat ich nie uszkodzit.

Wirniki wentylatorow wykonane jako “samooczyszczajgce sie”, wywazane statycznie i dynamicznie

pozwalajg na realizacje transportu pneumatycznego ze wspétczynnikiem napetnienia do 0,5 kg

materiatu na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje sie wentylatory z napedem bezposrednim.

Wentylatory serii WTR pracujg w zakresie obrotow od 1430 do 2920 1/min.

Regulacje obrotow w wentylatorach serii WTR uzyskuje sie poprzez zastosowanie falownikow.

Wentylatory z napedem sprzegtowym lub pasowym wykonuje sie na indywidualne zamodwienia.

Wentylatory osiggajg sprawnos¢ na poziomie 67%, co gwarantuje oszczednosc energii.

Temperatura otoczenia jak i temperatura przettaczanego czynnika nie powinny przekraczac +60 C.

W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na tapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.

W wykonaniach standardowych wentylatory montowane sg w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATOROW - WIDOK OD STRONY WLOTU
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Parametry punktu pracy wentylatorow typoszeregu WTR 10 podano w ponizszej tabeli.
Dla napedu bezposredniego zastosowano silniki tapowe o obrotach 2920 i 1420 1/min.
Zastosowanie falownika umozliwia uzyskanie innych predkosci obrotowych - stosownie
do parametréw dobranych z charakterystyk wentylatorow.

Wentylatory typoszeregu WTR 10 charakteryzujg sie matg wydajnoscig przeptywu i
duzym podcisnieniem catkowitym - co predysponuje je do specyficznych zastosowan, np:
- transport pneumatyczny $rednioprezny materiatéw sypkich na duze odlegtosci,

- odcigganie z centréw obrobczych i ploterdw, okleiniarek itp. maszyn w branzy drzewne;j.

. Spietrzenie Moc
T i Wyd

wentylgtora Rodzaj ydajnosc catkowite silnika Obroty
m3/s | m3h Pa kW 1/min
WTR 0810 o 0,075 270 2050 0,55 2920
S 0,042 151 505 0,06 1430

4
WTR 1010 e 0,17 612 3200 1,5 2920
2 = 0,085 306 800 0,18 1430

)
WTR 1210 2 0,33 1188 5000 4,0 2920
0,17 612 1220 0,55 1430
WTR 1410 S 0,47 1692 6300 7,5 2920
X c 0,24 864 1550 1,1 1430

0 o
WTR 1610 28 0,695 2502 8200 15 2920
0,34 1224 2040 2,2 1430

Mozliwe jest réwniez zastosowanie falownikowej regulacji obrotéw wentylatoréw

dla czestotliwosci wyzszych niz 50 Hz. Wymaga to zastosowanie silnikdw elektrycznych
przystosowanych do takiej regulacji. Dobér mocy silnika nalezy obliczyc¢.

Przyktad zmiany parametrow dla czestotliwosci 60 Hz i 75 Hz podano dla wentylatora
typu WTR0810.
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Charakterystyka wentylatora WTR 0810
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Charakterystyka wentylatora WTR 0810
dla obrotéw 3600 i 4500 1/min
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Charakterystyka wentylatora WTR 1010
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Spietrzenie catk A P_ [Pa] —

Charakterystyka wentylatora WTR 1210
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10
Charakterystyka wentylatora WTR 1410
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10

Charakterystyka wentylatora WTR 1610
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