
PRZEMYSŁOWE 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE 

WTR 40 

( aerowen1)®



( aerowen1)® 
PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,
- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,
- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu
materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,
- w przemyśle chemicznym.
- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,
- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia
- i w wielu innych
Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są
tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg
materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.
Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.
Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.
Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.
Temperatura otoczenia jak i temperatura przetłaczanego czynn'lka nie powinny przekraczać +60 C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.
W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 40 podano w poniższej tabeli. 
Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach 2920 i 1420 1 /min. 
Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkosci obrotowych - stosownie 
do parametrów dobranych z charakterystyk wentylatorów. 
Wentylatory typoszeregu WTR 40 charakteryzują się dużą wydajnością przepływu i 
średnim podciśnieniem całkowitym - co predysponuje je do ogólnych zastosowań w 
instalacjach odciągowo-odpylajacych maszyn w branży drzewnej. Sczególnie przydatne 
we współpracy z odpylaczami stanowiskowymi. 

Typ Wydajność 
Spiętrzenie Moc 

Obroty 
Rodzaj całkowite silnika 

wentylatora 
m3/s m3/h Pa kW 1/min 

WTR 2040 
0,61 2196 1830 2,2 2920 

0,3 1080 510 0,37 1430 

WTR 2240 
0,84 3024 2320 4,0 2920 

(I) 0,42 1512 580 0,55 1430 C 

-N 

1, 18 4248 2870 7,5 2920 
WTR 2540 

0,59 2124 705 1, 1 1430 

WTR 2840 
C 1,68 6048 3600 11,0 2920 

0,85 3060 890 1,5 1430 

WTR 3140 
2,31 8316 4610 22,0 2920 

1, 15 4140 1130 3,0 1430 

Możliwe jest również zastosowanie falownikowej regulacji obrotów wentylatorów 
dla częstotliwości wyższych niż 50 Hz. Wymaga to zastosowanie silników elektrycznych 

przystosowanych do takiej regulacji. Dobór mocy silnika należy obliczyć. 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

Charakterystyka wentylatora WTR 2040 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

Charakterystyka wentylatora WTR 2540 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

Charakterystyka wentylatora WTR 2840 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 
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Charakterystyka wentylatora WTR 3140 
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