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PRZEMYSLOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR

Wentylatory transportowe sg to specjalne typy wentylatoréw stuzgce do transportu (przettaczania)
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) réznego rodzaju materiatéw, przede wszystkim
sypkich. Najczesciej stosowane sa:

- w przemysle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiérow,

- w meblarstwie (meble, stolarka) —przy odbieraniu trocin, wiéréw, pytow,

- w przemysle spozywczym przy przettaczaniu suszu, pasz, granulatéw, zboza, materiatow do
brykieciarek (np. sieczka ze stomy). Stosowane sg takze do zatadunku i roztadunku tego typu
materiatdw np. z samochodow,

- w przemysle widkienniczym do transportu pakut, wtdkien sztucznych, odpadéw tekstylnych,

- w przemysle chemicznym.

- w przemysle spozywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,

- w przemysle materiatéw skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia

- i w wielu innych

Wentylatory transportowe charakteryzujg sie solidng budowg. Wirnik i obudowa wentylatora sg

tak wykonane, zeby przettaczany materiat ich nie uszkodzit.

Wirniki wentylatorow wykonane jako “samooczyszczajgce sie”, wywazane statycznie i dynamicznie

pozwalajg na realizacje transportu pneumatycznego ze wspotczynnikiem napetnienia do 0,5 kg

materiatu na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje sie wentylatory z napedem bezposrednim.

Wentylatory serii WTR pracujg w zakresie obrotéw od 1430 do 2920 1/min.

Regulacje obrotow w wentylatorach serii WTR uzyskuje sie poprzez zastosowanie falownikow.

Wentylatory z napedem sprzegtowym lub pasowym wykonuje sie na indywidualne zamdwienia.

Wentylatory osiggajg sprawnos$¢ na poziomie 67%, co gwarantuje oszczednosé energii.

Temperatura otoczenia jak i temperatura przettaczanego czynnika nie powinny przekraczaé +60 C.

W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na tapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.

W wykonaniach standardowych wentylatory montowane sg w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATOROW - WIDOK OD STRONY WLOTU
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Parametry punktu pracy wentylatorow typoszeregu WTR 50 podano w ponizszej tabeli.
Dla napedu bezposredniego zastosowano silniki tapowe o obrotach1450 i 2920 1/min.
Zastosowanie falownika umozliwia uzyskanie innych predkosci obrotowych - odpowiednio
do parametrow dobranych z poszczegolnych charakterystyk wentylatorow.

W przypadku doboru mniejszych predkosci obrotowych (przy regulacji falownikowej)
mozna dobra¢ mniejszg moc silnika napedowego jedynie pod warunkiem zablokowania
w falowniku mozliwosci przekraczania dobranej predkosci obrotowej. Wentylatory serii
WTR 50 do mocy 30,0 kW sg wykonywane z napedem bezposrednim, powyzej tej mocy
Zz napedem sprzegtowym.

S Spietrzenie Moc
T .
e t;IIZtora Rodzaj Wydajness catkowite silnika Obroty

m3/s | m3/h Pa kW 1/min
WTR 1850 0,37 1832 1080 1,1 2920
0,18 648 270 0,12 1430
WTR 2050 0,5 1800 1340 2,2 2920
. 0,25 900 330 0,25 1430

c
WTR 2250 E" 0,71 2556 1660 3,0 2920
S 0,35 1260 415 0,37 1430

=
WTR 2550 = 0,98 3528 2120 55 2920
= 0,49 1764 510 0,75 1430
WTR 2850 E-‘) 1,37 4932 2630 11,0 2920
I 0,68 2448 640 1,1 1430

c
WTR 3150 2,00 7200 3300 18,5 2920
0,96 3456 810 2,2 1430
WTR 3550 2,82 10152 4210 30,0 2920
1,40 5040 1030 4,0 1430
WTR 4050 p 4,0 14400 5310 55,0 2920
.qﬁ)‘ 2,0 7200 1320 7,5 1430
WTR 4550 S 5,75 20700 6805 110,0 2920
= 2,78 10008 1510 15,0 1430

w
WTR 5050 < 7,85 28260 8220 160,0 2920
3,91 14076 2030 22,0 1430




(aerowenl )

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 1850
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 2050
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 2250
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 2550
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50
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Charakterystyka wentylatora WTR 2850
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 3150
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 4050

8000
r T T
T 7000 (aerowent ) S ‘
g adhalaal oty g/ g/ /
o’ 6000 " e g
g "ANEAN
.?.u / ""SJ :7
o 5000 /
[}
= / ‘\J 7\\n==2920 N=53,4 [kW]
s LTS
-5 4000 7’" 5 =200 N=AD 2 THW]
w

/ nE2500_N=33 & kW]
‘\
3000 .
/ \/ n=2250 N=24 5/[k\V]
\
/\

"\._n52000 N=17,2 kW]

2000 -

ﬁ(
1600 7 7

/

~

7“\ n=1750 N=11,5 [kW]

T
1200 / < : : -
/ / N3 1450 [obr/min]| N=6,54[kW]
/
1000
p =1,2 [kg/m3]
800
05 06 08 1.0 2 3 4 [mis] ¢ 8 10.0 12
2000 4000 6000 10000 [m%h] 20000 30000 40000

Wydajnosé V. —



(aerowenl )

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 4550
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50

Charakterystyka wentylatora WTR 5050
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