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PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,
- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,
- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu
materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,
- w przemyśle chemicznym.
- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,
- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia
- i w wielu innych
Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są
tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg
materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.
Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.
Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.
Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.
Temperatura otoczenia jak i temperatura przetłaczanego czynn'lka nie powinny przekraczać +60 C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.
W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10 

Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 1 O podano w poniższej tabeli. 

Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach 2920 i 1420 1/min. 

Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkosci obrotowych - stosownie 

do parametrów dobranych z charakterystyk wentylatorów. 

Wentylatory typoszeregu WTR 1 O charakteryzują się małą wydajnością przepływu i 

dużym podciśnieniem całkowitym - co predysponuje je do specyficznych zastosowań, np: 

- transport pneumatyczny średnioprężny materiałów sypkich na duże odległości,

- odciąganie z centrów obróbczych i ploterów, okleiniarek itp. maszyn w branży drzewnej.

Typ Wydajność 
Spiętrzenie Moc 

Obroty 
Rodzaj całkowite silnika 

wentylatora 
m3/s m3/h Pa kW 1/min 

WTR 0810 
0,075 270 2050 0,55 2920 

Q) 
C 0,042 151 505 0,06 1430 ·N

·- (I}' 
I I.... O, 17 612 3200 1,5 2920 

WTR 1010 
o Q_ 

..Y. o
rn ·-

0,085 306 800 0,18 1430 ·- C 
C "O 

Q) 0,33 1188 5000 4,0 2920 
WTR 1210 

I.... 

-rn

O, 17 612 1220 0,55 1430 

WTR 1410 I 
0,47 1692 6300 7,5 2920 

o Q) 
..Y. C 0,24 864 1550 1,1 1430 
O ·N 
rn (I}' 

0,695 2502 8200 15 2920 >-. I.... 

WTR 1610 � Q_ 

0,34 1224 2040 2,2 1430 

Możliwe jest również zastosowanie falownikowej regulacji obrotów wentylatorów 

dla częstotliwości wyższych niż 50 Hz. Wymaga to zastosowanie silników elektrycznych 

przystosowanych do takiej regulacji. Dobór mocy silnika należy obliczyć. 

Przykład zmiany parametrów dla częstotliwości 60 Hz i 75 Hz podano dla wentylatora 

typu WTR0810. 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10 

Charakterystyka wentylatora WTR 081 O 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10 

Charakterystyka wentylatora WTR 101 O 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 10 

Charakterystyka wentylatora WTR 121 O 
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Charakterystyka wentylatora WTR 1410 
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PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,
- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,
- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu
materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,
- w przemyśle chemicznym.
- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,
- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia
- i w wielu innych
Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są
tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg
materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.
Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.
Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.
Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.
Temperatura otoczenia jak i temperatura przetłaczanego czynn'ika nie powinny przekraczać +60 C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.
W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 20 podano w poniższej tabeli. 

Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach 2920 i 1420 1/min. 

Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkosci obrotowych - stosownie 

do parametrów dobranych z charakterystyk wentylatorów. 

Wentylatory typoszeregu WTR 20 charakteryzują się małą wydajnością przepływu i 

dużym podciśnieniem całkowitym - co predysponuje je do specyficznych zastosowań, np: 

- transport pneumatyczny średnioprężny materiałów sypkich na duże odległości,

- odciąganie z centrów obróbczych i ploterów, okleiniarek itp. maszyn w branży drzewnej.

Typ 
Rodzaj Wydajność 

Spiętrzenie Moc 
Obroty 

wentvlatora całkowite silnika 

m3/s m3/h Pa kW 1/min 

WTR 1420 Q.) 
0,3 1080 2840 2,2 2920 

C 
-N O, 15 540 700 0,37 1430 
,._ 

0,45 1620 3700 4,0 2920 
WTR 1620 .Q 

C 0,23 828 910 0,55 1430 
"O 

z falownikiem 
Q.) 

0,23 -0,38 830 -1370 910 -2730 2,2 1430 -2500 ,._ 
•(/) 
·-

0,64 2304 4710 7,5 2920 
WTR 1820 o 

� 

0,33 1188 1165 1, 1 1430 .!!? 

z falownikiem 
C 

0,33 -0,55 1190 -1980 1165 -3470 3,0 1430 -2500 

WTR 2020 
0,88 3168 5840 15,0 2920 

0,44 1584 1430 1, 1 1430 

z falownikiem Q.) 0,44 -0,73 1585 -2630 1430 -4300 5,5 1430 -2500 
C 
-N 

1,21 4356 7310 22 2920 O>-

WTR 2220 ,._ 

o 0,6 2160 2000 3,0 1430 
� 

z falownikiem 
o 

0.6-1,05 2160 -3780 2000 -5350 11,0 1430 -2500 (/) 

1,7 6120 9050 45 2920 
WTR 2520 

0,85 3060 2230 5,5 1430 

z falownikiem 0,85 -1,47 3060 -5290 2230 -6680 15,0 1430 -2500 

Dla precyzyjnego doboru parametrów pracy wentylatora transportowego t.j. wydatku 
(w m3/h) i spiętrzenia całkowitego (w Pa) korzystne jest wykorzystanie całego dostęp 

-nego zakresu charakterystyk wentylatora dla różnych jego obrotów.

W wentylatorach transportowych z napędem bezpośrednim wykorzystywane są silniki

dwubiegunowe (2p=2) o stałych obrotach około 2920 1/min. To znacznie ogranicza

możliwości doboru parametrów punktu pracy.

Napędy pasowe wentylatorów umożliwiają wprawdzie zmianę obrotów wentylatora,

ale czynią to skokowo w zależności od dobranego przełożenia przekładni pasowej.

Zmiana jednych obrotów na inne wymaga zmiany kół pasowych i pasów. Wentylatory

z napędem pasowym są zdecydowanie droższe od wentylatorów z napędem bezpośrednim.

Regulacja falownikowa wentylatorów z napędem bezpośrednim umożliwia płynną

regulację obrotów silnika wentylatora bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów.
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Regulacja obrotów jest szybka i wygodna. Szczególnie w technologii 87 Hz. 

Technologia polega na wykorzystaniu właściwości falownika polegającej na utrzymywaniu 

liniowego przebiegu charakterystyki U/f aż do 87 Hz. Dzięki temu w zakresie regulacji obro­

tów wentylatora w zakresie od 50 Hz do 87 Hz moment silnika pozostaje stały. Dla realizacji 

takiej regulacji dobiera się silniki czterobiegunowe (2p=4) o znamionowych obrotach około 

1430 1/min - przy 50 Hz oczywiście. 

Możemy wiec dysponować obrotami w zakresie od około 1430 do około 2500 1/min. 

Jest to bardzo szeroki zakres regulacji obrotów, nadto regulacja tych obrotów jest płynna. 

Możemy więc dysponować całą rodziną charakterystyk wentylatorów w zależności od ich 

obrotów mogąc dokonać właściwego doboru punktu pracy. 

Nadto w regulacji tego typu możemy dobrać silnik 4-biegunowy o mniejszej mocy niż silnik 

2-biegunowy, co przekłada się na niższe koszty jego zakupu. Doboru silnika należy dokonać

kierując się wartością momentu koniecznego dla obrotów wentylatora około 2500 1/min.
Wielkość falownika wynika z wielkości prądu jaki będzie pobierał silnik przy zasilaniu często­
tliwością 87 Hz. W tym przypadku silnik o uzwojeniu 230/400 V 50 tr./gw. należy połączyć

w trójkąt. Wielkość falownika należy dobrać do wielkości prądu silnika połączonego w trójkąt

- podanego na jego tabliczce znamionowej. W zależności od typu falownika i samego silnika,

będzie to falownik większy o jeden lub czasami dwa poziomy w stosunku do mocy silnika.

Dla przykładu dla silnika 3,0 kW 1400 obr/min 230/400V 50 Hz należy dobrać falownik 4,0

lub nawet 5,5 kW w zależności od producenta falownika. W zależności od producenta falo­

wniki opisane jako tej samej mocy maja różne wielkości maksymalnego prądu wyjściowego.

Koszty zakupu wentylatora z falownikiem do jego regulacji są porównywalne do kosztów za­

kupu wentylatora z napędem bezpośrednim, ale z silnikiem o wyższej mocy do których

trzeba doliczyć koszt urządzeń rozruchowych gwiazda-trójkąt. Koszty zakupu wentylatorów

z napędem pasowym są znacznie wyższe niż koszty wentylatorów z napędem bezpośrednim,

również w tym przypadku należy doliczyć koszty urządzeń rozruchowych.

Nie wiadomo jak wycenić niezrównane możliwości regulacyjne wentylatorów z napędem

bezpośrednim i z silnikami sterowanymi falownikami. Najprościej można stwierdzić iż nie­

wielka zmiana obrotów skutkuje znacznymi zmianami mocy pobieranej ( w proporcji do

zmiany obrotów podniesionej do 3 potęgi). Przykładowo, zmiana obrotów o 10% zmienia
wydatek wentylatora również o 10%, zmienia spiętrzenie całkowite o około 20%, a moc

pobieraną o około 30%.

Zwiększając obroty będziemy uzyskiwać lepsze parametry wentylatora, ale koszty

energii wzrosną, zmniejszając natomiast obroty parametry wentylatora pogarszają się,

ale oszczędności w kosztach energii są znaczne.

Zmniejszanie obrotów wentylatora zmniejsza jego hałas, co wydaje się również istotnym,

acz trudnym do wycenienia parametrem.

Regulacji takich można dokonywać ręcznie w zależności od potrzeb lub automatycznie

w proporcji do mierzonych podciśnień i wg ustalonych algorytmów działania.
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Przykład analizy doboru punktu pracy wentylatora WTR 2020 w technologii regulacji 
falownikowej 87 Hz. Linie prędkości obrotowych są przykładowe - można wyznaczyć 
dowolną prędkość z zaznaczonego zakresu - konieczną do doboru punktu pracy wentylatora. 
Żółtym kolorem oznaczono dostępny zakres charakterystyk oraz zakres odpowiadającego 
im pola mocy. 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

2,50 

� 
2ś 
z 

(.) 
2,00 

o 

1,50 

0,00 

o 

,......... 3500 

co 

o.. 3000 

<] 

(I) 

-� 2500 

o

co 

2000 

.9ł 

(I) 

1500 

·5..

1000 

500 

o 

o 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 1420 

200 400 600 

sprawność: 0,5 

200 400 600 

2920 obr/min 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

0,62 

1450 obr/min p=1,2 kg/m3 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Wydajność V [m3/h] 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 1620 

5,00---------------------------------� 

2920 obr/min 
� 4,50 +--------+------+------+--------+------+----------,� 

z 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

p=1,2 kg/m3 
0+--------+------+-------------+---------------1 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Wydajność V [m3/h] 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

9,00 

8,00 

z 

u 7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

,--, 5000 
ro 

'----' 4500 

<] 4000 
© 

'§o�
ro
u 

© 

3500 

3000 

C 2500 
© 

O), 2000 

·a..
Cl) 1500 

1000 

500 

o 

o 

o 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 1820 

500 

sprawność 

-
+

--
I 

+- I 

-
I 

-
I 

I 

500 

2920 obr/min 

aerowen 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

0,5 ➔ 0,62 

I 
._ 

�I 

I ; � I �� �0,5 

I ----..... 
............... � / 

/ ..... 
'-./ �

2920 obr/mi 

' I 
n 

/ 
� / 

.... 
'

2700 obr/min -
I 

/ --- 2500 obr/min 

/ ---....... 
�/ --- 2250 obr/min 

/ 
�
2000 obr/min -- --:>< .. 

1000 1500 

--..... .,- 1750 obr/min .....
1450 obr/min i p= 1,2 kg/m3 J 

I I I 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Wydajność V [m3/h] 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 2020 
16,00 -----r-----------------------------� 

[ 
.._. 14,oo-t-----1-----+-----+------1-------t--------,-29

..,..
2_0_o_br_/m_in_--1 

z 

u 

� 12,00 aerowen 
2700 o br/m in 

o,oo----------------------------------
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

......, 7000 ,------r--------,---------r--------r-----------,--------, 

p=1,2 kg/m3 
0-t-----1------------1------1-------t------i-------ł 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Wydajność V [m3/h] 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 2220 
30,00 

z 25,00 
2920 obr/min 

(.) 

20,00 aerowen 
® 

2500 obr/min 
15,00 

2250 obr/min 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

,........, 8000 ,-----..-------,,-------,-------,--------.------r-------.-----,------, 

9:, 1 ___ s�p:ra
:
wn

:
o

�
śc

��
0

�,
5

�::::j===:t=:z:::��.....,,--J ___ 1 ___ 1 __ _j 
o._ 

7000 

i 6000 !--_:_----..L--���=====l====tt:��.J.=---_j__-=��j_ ___ _j_ __ _j 

� 5000 l--�b:'.::::1-:jt==J==�::t::��J:---�l��,--l���l--_J 
(.) 

Q) 2920 obr/min 
C 4000 +----t---+------,r-------ł---,r-----+------"'=-...::--t-----+-""'"-z"----t-------_,_-----l 
Q) 2700 obr/min 

� 3000 +----t--f--------,r----+-1-----+..::::!lo-=--+--------:>"'---"""'.,..-----t-----,------l 
Cl. 

Cf) 

2000 +--:,:,:,-:.i":.-:.-:..-:..-:..-_-_i-1---_""" _______ -_J+-
---+-�.....-"'--+--- 2000 obr/min 

1750 obr/min1 

1000 +----+---------,r-------t-----+-1450 obr/min-----+-----r----�---r-1 
p=1,2 kg/m3 

0+----t--------,...------t-----+----+----+----+-----+-------➔ 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Wydajność V [m3/h] 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 20 

CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA WTR 2520 
50,00 

� 45,00 

6 
2920 obr/min 

z 40,00 

u 

o 
35,00 � 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 
o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

.--, 10000 
ro 

'-' 9000 

8000 
(I) 

'§ 7000 
o 

ro 6000 
u 

·c 5000 
(I) 2700 obr/min 

(D' 4000 

·5..
3000 

1450 obr/min 
1000 -----<----+----�--------< 

p=1,2 kg/m3 
0-t-------------------t---------ł-------t---------t 

o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

Wydajność V [m3/h] 



PRZEMYSŁOWE 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE 

TR30 

( aerowen1) 



( aerowen1) 
® 

PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 

wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,

- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,

- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu

materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,

- w przemyśle chemicznym.

- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,

- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia

- i w wielu innych

Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są

tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg

materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.

Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.

Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.

Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.

Temperatura pracy wentylatorów nie powinna przekraczać +60
°

C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.

W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 
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Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 30 podano w poniższej tabeli. 
Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach1450 i 2920 1/min. 
Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkości obrotowych - odpowiednio 
do parametrów dobranych z poszczególnych charakterystyk wentylatorów. 
W przypadku doboru mniejszych prędkości obrotowych (przy regulacji falownikowej) 
można dobrać mniejszą moc silnika napędowego jedynie pod warunkiem zablokowania 
w falowniku możliwości przekraczania dobranej prędkości obrotowej. 

Typ 
Rodzaj 

wentylatora 

WTR 1530 

WTR 1630 Q) 
C 

-N
ID-
....

C. 

WTR 1830 o

C 

.... 

WTR 2030 ,en 
·-

I 

o

WTR 2230 
en 

C 

WTR 2530 

WTR 2830 

WTR 3130 Q) 
C 

-N
ID-
....

WTR 3530 
C. 

o

o 
en 

WTR 4030 :!!: 

WTR 4530 

Wydajność 
Spiętrzenie Moc 

Obroty 
całkowite silnika 

m3/s 

0,28 

0,13 

0,33 

0,16 

0,48 

0,24 

0,66 

0,32 

0,94 

0,47 

1,29 

0,63 

1,81 

0,90 

2,61 

1,28 

3,71 

1,82 

5,23 

2,68 

7,25 

3,75 

m3/h Pa kW 1/min 

1008 1690 1, 1 2920 

468 410 0,12 1430 

1188 1910 1,5 2920 

576 470 O, 18 1430 

1728 2390 3,0 2920 

864 595 0,37 1430 

2376 2980 4,0 2920 

1152 730 0,55 1430 

3384 3750 7,5 2920 

1692 920 1, 1 1430 

4644 4650 15,0 2920 

2268 1140 1,5 1430 

6516 5800 22,0 2920 

3240 1415 3,0 1430 

9396 7310 45,0 2920 

4608 1810 5,5 1430 

13356 9350 75,0 2920 

6552 2310 11,0 1430 

18828 11980 132,0 2920 

9648 2890 18,5 1430 

26100 15100 250,0 2920 

13500 3690 30,0 1430 
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L 

o 
m2 

Wielkość wentylatora serii D H1 
WTR30 mm mm 

WTR 1530 150 275 

WTR 1630 160 290 

WTR 1830 180 340 

WTR 2030 200 370 

WTR 2230 225 410 

WTR 2530 250 460 

WTR 2830 280 520 

WTR 3130 315 580 

WTR 3530 355 650 

WTR4030 400 740 

WTR4530 450 830 

e1 e2 

e 

l 
(.) 

N 
(.) 

L c1 c2 e e1 e2 a b 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

445 221 176 175 197 273 132 112 

470 235 186 185 209 292 140 112 

486 268 213 212 239 330 160 125 

548 301 239 238 268 366 180 140 

656 334 265 264 297 403 200 160 

765 297 374 297 333 448 225 180 

876 329 414 331 368 492 250 200 

1095 367 463 370 412 550 280 224 

1325 412 520 417 462 614 315 250 

1450 463 585 470 520 687 355 280 

1565 521 659 529 585 770 400 315 
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PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,
- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,
- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu
materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,
- w przemyśle chemicznym.
- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,
- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia
- i w wielu innych
Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są
tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg
materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.
Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.
Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.
Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.
Temperatura otoczenia jak i temperatura przetłaczanego czynn'lka nie powinny przekraczać +60 C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.
W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 

� 

r-@1 1@) 
_u===:l ]:=:::Q_ 

LG O LG 45 

/ 

1@-I 1@: 
� �

RD0 RD45 

"=:J 1@ 1@/ (�)) /®) 
�- � � � 

LG 90 LG 135 LG 270 LG 315 

r 
--· 

"®I 
(� 

1®"" ,@: 
� lh1 I):::==,]" 

RD 90 RD 135 RD 270 RO 315 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

C 
·::: �
o 
N 

:� -
........ 

;,o 

U) 

U) 

o o oo 
Ni 

> 
•O 
•tli 

I 
�r-....... 

S' 
.!: 

-E O) =-
"" o o 

O C o·-o CIS ... ,, 

o 
-.:I' 
o::: 

� 
C) 

� 
Q) 
N 
(/) 
o 
a. 
>, 
-

Q) 
;:: 
o 
t:: 
o 
a. 
(/) 
� 
n, ... 
-

I .........

I 
I 

cl'-
... .... ....... "' ...

d'r,., ...
3:: ,::!: .... 

N 

"' 
,!; 

,__ .. 
1--

� 

1--

1--

1--

o o  og o o o o 
gg gc:,o g ggg C U>  N CX> U) U) "" 

C\I ..... .....  � 

f--[ed] � d V >lłl?:> a1uazJJ8!dS 

o' 
ui 
N 

"' 

� 

o o oC') 

� ' ........... 
... 

"""'-. .......... 
.... i... 

.... ............ 

I � ....... .... 
I 
I 
I I 

......... � .... 
� 

'r-,. 

.... 
i'r-,. 

i' .......

" 

� il', 
� 

o o oN 

.... 

............

....... 
....... 

........ 

� ........ 
....... 

........ 

C 
o "' 

........ ... 
1 

......... 

I �,

, .... r,.. ..... 
........ I ...., � ... 
........ .... ../. 

.......... 
I ........ 

.... N 

I 
I 

'� 
....... 

' 
'� 

,, 
' r--r-,... r--, 

'i-... 

o o o o o CX) ... 

........ 

o oU) 

........> 

I 
I 

o o 
"" 

N_... 
li 

o. 
� 

o oN 

o o 
U) � ;;-

.s o 
o g 
C! "" 

:i:' CX) ;;-
ci .s 

"" 
ci 

o o o 
o 

N O 
ci CX) 

o oU) 

o 
� � 
ci 

U) o 
ci 

"" o 
ci 

o oN 

o o ... 
o N CX> 

C! o oU) 

... o o "" 
ci 
U) o
C! o 

"" o o 
ci 

N o
C! o o o ... 

o N 

o ... 

� 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 40 

Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 40 podano w poniższej tabeli. 
Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach 2920 i 1420 1 /min. 
Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkosci obrotowych - stosownie 
do parametrów dobranych z charakterystyk wentylatorów. 
Wentylatory typoszeregu WTR 40 charakteryzują się dużą wydajnością przepływu i 
średnim podciśnieniem całkowitym - co predysponuje je do ogólnych zastosowań w 
instalacjach odciągowo-odpylajacych maszyn w branży drzewnej. Sczególnie przydatne 
we współpracy z odpylaczami stanowiskowymi. 

Typ Wydajność 
Spiętrzenie Moc 

Obroty 
Rodzaj całkowite silnika 

wentylatora 
m3/s m3/h Pa kW 1/min 

WTR 2040 
0,61 2196 1830 2,2 2920 

0,3 1080 510 0,37 1430 

WTR 2240 
0,84 3024 2320 4,0 2920 

(I) 0,42 1512 580 0,55 1430 C 

-N 

1, 18 4248 2870 7,5 2920 
WTR 2540 

0,59 2124 705 1, 1 1430 

WTR 2840 
C 1,68 6048 3600 11,0 2920 

0,85 3060 890 1,5 1430 

WTR 3140 
2,31 8316 4610 22,0 2920 

1, 15 4140 1130 3,0 1430 

Możliwe jest również zastosowanie falownikowej regulacji obrotów wentylatorów 
dla częstotliwości wyższych niż 50 Hz. Wymaga to zastosowanie silników elektrycznych 

przystosowanych do takiej regulacji. Dobór mocy silnika należy obliczyć. 
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PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY TRANSPORTOWE serii WTR 

Wentylatory transportowe są to specjalne typy wentylatorów służące do transportu (przetłaczania) 
wraz ze strumieniem powietrza (lub innego gazu) różnego rodzaju materiałów, przede wszystkim 
sypkich. Najczęściej stosowane są: 
- w przemyśle drzewnym do transportu pneumatycznego trocin i wiórów,
- w meblarstwie (meble, stolarka) -przy odbieraniu trocin, wiórów, pyłów,
- w przemyśle spożywczym przy przetłaczaniu suszu, pasz, granulatów, zboża, materiałów do

brykieciarek (np. sieczka ze słomy). Stosowane są także do załadunku i rozładunku tego typu
materiałów np. z samochodów,

- w przemyśle włókienniczym do transportu pakuł, włókien sztucznych, odpadów tekstylnych,
- w przemyśle chemicznym.
- w przemyśle spożywczym do technologicznego transportu mas np. celuloza,
- w przemyśle materiałów skalnych w procesach rozdrabniania i suszenia
- i w wielu innych
Wentylatory transportowe charakteryzują się solidną budową. Wirnik i obudowa wentylatora są
tak wykonane, żeby przetłaczany materiał ich nie uszkodził.
Wirniki wentylatorów wykonane jako "samooczyszczające się", wyważane statycznie i dynamicznie
pozwalają na realizację transportu pneumatycznego ze współczynnikiem napełnienia do 0,5 kg
materiału na 1 kg powietrza. Standardowo wykonuje się wentylatory z napędem bezpośrednim.
Wentylatory serii WTR pracują w zakresie obrotów od 1430 do 2920 1/min.
Regulację obrotów w wentylatorach serii WTR uzyskuje się poprzez zastosowanie falowników.
Wentylatory z napędem sprzęgłowym lub pasowym wykonuje się na indywidualne zamówienia.
Wentylatory osiągają sprawność na poziomie 67%, co gwarantuje oszczędność energii.
Temperatura otoczenia jak i temperatura przetłaczanego czynn'lka nie powinny przekraczać +60 C.
W wentylatorach WTR zastosowano silniki elektryczne na łapach. Zasilanie: 3x400V 50Hz.
W wykonaniach standardowych wentylatory montowane są w 6 podstawowych figurach.

FIGURY WENTYLATORÓW - WIDOK OD STRONY WLOTU 
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WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

Parametry punktu pracy wentylatorów typoszeregu WTR 50 podano w poniższej tabeli. 
Dla napędu bezpośredniego zastosowano silniki łapowe o obrotach1450 i 2920 1/min. 
Zastosowanie falownika umożliwia uzyskanie innych prędkości obrotowych - odpowiednio 
do parametrów dobranych z poszczególnych charakterystyk wentylatorów. 
W przypadku doboru mniejszych prędkości obrotowych (przy regulacji falownikowej) 
można dobrać mniejszą moc silnika napędowego jedynie pod warunkiem zablokowania 
w falowniku możliwości przekraczania dobranej prędkości obrotowej. Wentylatory serii 
WTR 50 do mocy 30,0 kW są wykonywane z napędem bezpośrednim, powyżej tej mocy 
z napędem sprzęgłowym. 

Typ 
Rodzaj 

wentylatora 

WTR 1850 

WTR 2050 
Q) 
C 

WTR 2250 
-N
Cl), ,.._ 
o.. 
o 

C 

WTR 2550 
Q) ,.._ 

•(/) 
·-

WTR 2850 o 
� 
(/) 

C 

WTR 3150 

WTR 3550 

WTR 4050 Q) 
C 

-N
Cl), ,.._ 

WTR 4550 
o..
o
�
o

WTR 5050 � 

Wydajność 
Spiętrzenie Moc 

Obroty 
całkowite silnika 

m3/s 

0,37 

0,18 

0,5 

0,25 

0,71 

0,35 

0,98 

0,49 

1,37 

0,68 

2,00 

0,96 

2,82 

1,40 

4,0 

2,0 

5,75 

2,78 

7,85 

3,91 

m3/h Pa kW 1/min 

1332 1080 1,1 2920 

648 270 0,12 1430 

1800 1340 2,2 2920 

900 330 0,25 1430 

2556 1660 3,0 2920 

1260 415 0,37 1430 

3528 2120 5,5 2920 

1764 510 0,75 1430 

4932 2630 11,0 2920 

2448 640 1,1 1430 

7200 3300 18,5 2920 

3456 810 2,2 1430 

10152 4210 30,0 2920 

5040 1030 4,0 1430 

14400 5310 55,0 2920 

7200 1320 7,5 1430 

20700 6805 110,0 2920 

10008 1510 15,0 1430 

28260 8220 160,0 2920 

14076 2030 22,0 1430 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
1600 

ca 
a. 

a. 

<l 1200 

ca 

-� 1000 

·o.
800 

600 

400 

300 

200 

Charakterystyka wentylatora WTR 1850 

i; ( aerowen1) ® 
2g I 

&; // 
a- �-

r::-; 

r1 I I� 
.:. 

"'-

i' �
' 1 =2 92 ) \J= 0,9 [�W]

I I � � ---...... ... �- /I li li.I -r 7P. fit\/ v] 

I 
I� 

� h=2' 00 N=O 6) fkl

I 
NI 

j 1 
� n: t:'J'Jl ;n r\1-n ,::; [kV',] 

� � 

I /' � 

n=2( ooo N= o,, 2 kW] 

__ ..._ 

I 
-/"--

I 

'-.n= 175( N O,, 11 kW] 

I I 

I 

✓n I
i-....... I"--. 

.... 

I =145( [obr Vmir l � l=C ' 1 2(1 W]

I p = 1,2 [kg/m3] I 
I I 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 [m
3/s] 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.4 

100 200 400 600 800 1 OOO [m
3
/h] 2000 4000

Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
2000 

nJ 

e:_. 1600 
a. 
<] 
� 
nJ 

� 1200 

.!!t 1000 

800 

600 

400 

300 

200 

Charakterystyka wentylatora WTR 2050 

�I ,"/!:/ c/ ( aerowenl)'"J I/ C 

Dl 
-

,, 
"/ 

I -
.......... 

r-..... i
I ' , __ 

1 
' �= ?� 20 N= H ,67 [kV\ 

I 
I"'-l 

".l.'J fl<\M 

I � 
I ' I �, 

� 
I /� 1

-' 5( O N= � ,O D [kW] -. 
,-i-..., 

I ! '� 
I 

� 

I ""n i'"'II il.I :[I /h r1<W] 

I ---.. I 

I � -- �r " .. ]I 
I I 

' -,- '" 

I 
----...... 

' II 

I 

I ' n=1 75( � = 1,: 6 [k WJ 

I I I 
i"""o 

� li I 

I I /' 
r,=1L 50 ob Im n] � l=O, �1[ KW] 

I p = 1,2 [kg/m3] I 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 [m3/s] 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.4 

100 200 400 600 800 1 OOO [m3/h] 2000 4000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

3000 
i 

� 2500 

� 2000 

Cl) 

'i= 1600 
Cl) 

en 1200 

1000 

800 

600 

500 

400 

300 

200 
o.os

200 

Charakterystyka wentylatora WTR 2250 

I I( aerowenl) w � (t 'is/ o· p· 

�; ��! ;)7 

I 
-- I t=::' 

........ 

J �� I -r....... '-.r =2 )2( M= ',94 [kW

I 
-..... 

I --r--..... I � 1?71 ,n 11\1, l? ".\".\ rl<W] - ""-n= 

I I 
r-.... (. ""'- n-r 1i:;ni l I\ li:- !:t::: 

I -
. 

I r ' li 
I 

I I ' n= 225 O I J= ,3 :> KW]

I 

7 r--...... .../.. 
I I I

1'- n= ILL 1uu l\l- J,::,, H- l ,v J 
I 

I.........., 

N ' n= no N= D,6 > [k IW 

J I 
;-

I 7
�r =1, �5( fe br 1mir l � =O 3( [kW] 

I p = 1,2 [kg/m3] I 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 [m3/s] 2 3 

400 600 8001 ooo 2000 [m3/h] 4000 6000 10000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
3000 

<'.] 

� 
� 2000 
-�

.S 1600 
-�

1200 

1000 

800 

600 

500 

400 

300 
0.05 

200 

Charakterystyka wentylatora WTR 2550 

fi} I 
C "ł;/ r.. / 

( aerowen1) 
o C'; C 

1/ „ I // C 
� le:- // 

I 
-..... ;::-

r-, i-....
I I '1 -- i'.. n-')( ?n 1\1---:,:; 10 [kW] 

I 
..... 

� i 
� ...... 

f 
..... ""' 1 1 N :LI. n ł fk 

�/ 
' In-o,:; "lr N-=� ?n (kW] --

r--,.. � 

I r-... 
� n= 1>2� o N =2,33 [kV� - I

I I/ ' ' I
I 

"" I'.. n 2( 00 N=1 ,64 [kW] 

I 
r--,.. .......... I r--.. ... 

I I 
.. , ... n=1 750 N�1 1 kWl 

I 
I I I 
;--i"""-.... 

I
...... 

� I ' n= 1..::1 50 obr 'mi hl N 0,63[k\/\] 

I p = 1,2 [kg/m3] I 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 [m3/s] 2 3 

400 600 8001 ooo 2000 [m3/h] 4000 6000 10000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
4000 

cia. 
a.C.) 3OOO 
<l 

Q) 

C: 
Q) 

_s 2000 
-� 

1600 

1200 

1000 

800 

600 

400 

300 

Charakterystyka wentylatora WTR 2850 

0.2 

I I 

( aerowen1)..

I 
I 

0.3 0.4 

I 

600 800 1000 

I 

'::)' 

// 
�1 

--

I 

I -i""""-,..

� 
17 
I 

I 
...... 

I/' 
I J. I 
-....... 

I ......... 

I I 

I 
--r--�--- I 

I 
� I 

I I 
--

; r-,... ..... I 

I 
;" Ni= 

0.6 0.8 1.0 

w 
.:.j 

i"i � 

� 

..... 

r--.... 

r--,... ... I 
...........
I 

� li 
I ....., .._ I 

I 

rf i-,....1 1=, 

........ n=1 75 

145 O [c br1 

w 
,:,r/ 

j. r--..._ n=292 D N=8,' �8 [kVl

...... n .111111 IN I 1

-... r -:?i:;nn N ...,i:; n.::1 

- ?i:;n 1\1-:.::1 1-IkW] 

OC O N=2,88 [kW] 

) I �=1,93 fkWl 

mi n] N=1,1 [ KW]

I p = 1,2 [kg/m3] 

2 [m3/s] 3 

11<\/\/l 

lkW] 

4 5 

2000 4000 6000 10000 [m3/h] 18000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
5000 

a. 
'":4000
a.
<I

-� 3000
C: 

-�
a. 
en 

2000 

1000 

800 

600 

400 

Charakterystyka wentylatora WTR 3150 

I I I 

( aerowenl) 
® 

I 

I 
I 

I 

I -r-,... 

I 

ofco 
o 

:;. I 
I 
-� 

-...... 
r-,... 

I I 
--.. 

li--
-- I 

I T r-.... 
I 

; ...... 
� 

I 
I --

I 
' ' I ' 

I 

I 
.... 
I 

...... 

'7' ' h= 

I 

_/ I 

fi _c:::. I 
,, co ,.....-

.:-

:I 
.... 

� I 

I... "',n 2S 20 � =1 ( ,2 [kW] 

� 
...... n /I I "' 1./ K .... 

I/ 
. 

r-,..,_n -:?' ;nn 1\1- n 1 � �kW] 

.... 
1' 1n-..., i")t:;( 1\-,7 LI r1<\/\ 1 

i 
r-,..,_n= ILUU J r -'!:: ,2 [K' VVJ 

' n=1 �so N= 3,4 8 [kV� 

14 50 re br/r hin N=1 9f :[kV\] 

I p = 1,2 [kg/m3] I 

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 [m3/s] 2 3 4 6 

400 600 8001 ooo 2000 [m3/h] 4000 6000 800010000 20000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
6000 

� 5000 

a. 
<:] 

� 
� 4000 
Q) 

C: 
Q) 

-� 3000

2000 

1600 

1200 

1000 

800 

600 
0,2 

Charakterystyka wentylatora WTR 3550 

I I I I 

( aerowen=tJ
® 

0.4 

I 

I 

I 

........... 

I 
I 

0.6 0.8 1.0 

I 

I 
I 

-

I 

I 
r-

I 
I i-.... 

i-I""--,, 

rf 

I 
r--,.. � 

I 
....... 

I 

_c;.I 

� / I ,_. 

�/ 
C'/ c F/ // - C: 

'j 
,, 

I i---. i::-

� I 

-r-,..... 1 rt �= 292( N�2� ,4 [kW
I r-,.... 

I 

r-
� - '11,,.n-? 7nn N-D'.i � (kW] I 

I 
-...... 

il r--... h--:?t:;( ,n t\ -H i:; kW]
� 

r I ""In- t:>?i:;n t\1-1 lq i:; fk\,� 

7 � J 
/ ......... n= 201 DO N 9,4 D [k1 M

r--... �I 
r

'- n 17 pO N=6, 3 fkVn 

I 
I 

b( l'..n-1,1i:;, rnl 1r/rr ,inl I\ -:'.i f rk\/11 

I p = 1,2 [kg/m3] � t---

2 3 4 [m3/s) 6 8 

800 1 ooo 14001600 2000 4000 6000 8000 10000 [m3/h] 20000 28000 
Wydajność V ➔



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

I 
8000 

ci 7000
a. 
a.() 

6000
<l 

-� 5000

-� 4000C. 

3000 

2000 

1600 

1200 

1000 

800 

Charakterystyka wentylatora WTR 4050 

I I I I I 
( aerowenl) ® 

�1 tł / 

0.5 0.6 0.8 1.0 

I 

2000 4000 

I 

a· 

fi. // 

1 ;.. / 17 a 
111 

I r-,.. 

I ............. 7 
I 

--� u I" ,n= =29, >o N= 53,4 kWl 

I I � I

7 
"' I " ,,._ / ,."u 

r--,..... 

� I
""-n :?t:;( 1n r J-" I?. r:. r1<1/\1

--r-,..... 
� 

I 
__ / 

� ,nc-:? ,i:;n \I-" ,1 !'i Jk\ M 
r--

I 
...... 

r---..... 

� 
'- n 200( N= 17,, > [k V'J] 

I 
-

N '-. I

I I r r--,.... n=17: O N 11,! [k\ Vl 

I 
-

I""'-- I 

u 
....... 

............. I 

I 
....... l'..n

2 3 

14' O [obr min] N= 3,54 [kVII] 

p = 1,2 [kg/m3] I �

4 [m3/s] 6 8 10.0 12 

6000 10000 [m3/h] 20000 30000 40000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1)®
WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

10000 

! 9000
ca 

CL 

""-:, 8000 
CL 

<l 
.:.:: 7000 
ca 

� 6000 

-� 5000
C. 

4000 

3000 

2000 

1600 

1200 

1000 

Charakterystyka wentylatora WTR 4550 

1--c- ( aerowen1)® 

0.5 0.6 0.8 1.0 

2000 4000 

I 
I 

6000 

_c;.I 
co ;s I I 

!! 
o/ 

�w// 
i::-

I 
I/ '

i::-

� i,.._ - ,.,nnn N 96,3 [kWl 

I 
---.. 

� I 
I ...... 

�� I --- ·--- IN 7R 1 
I 1 � w

. 

I 
__ / I r---.... In-Di;( In 11.1, lRn L1

;� r'-....
I 

I r-,....,. - . 1 (kW] 
I I 

I 
,_ / 

---.. 
1I 

I � �
n= 1200 b t �=� 0,9 [ �WJ

I 7 
......... 

I/ �n �171 DO I �=2 O,'i [kW

I 
I 

I -✓ I 

2 

I 
I 

I 

3 

i r-,.......n= 145C [ob /mil �] I �= 1,8[� W] 

I 
p = 1,2 [kg/m3] I 

4 [m3/s] 6 8 10.0 12 

10000 [m3/h] 20000 30000 40000 
Wydajność V ➔ 



( aerowen1) 
® 

WENTYLATORY TRANSPORTOWE WTR 50 

12000 

i 
n, 
e:. 10000 

-<l 

8000 n, 

-�

6000·c.. 

5000 

4000 

3000 

2000 

1600 

1200 

Charakterystyka wentylatora WTR 5050 

I I I I I 

( aerowen1 }� 

I 

0.8 1.0 2 

2000 4000 6000 

&/ li I 

/1/ 
C 

? c'ci " 
a'/ -

I --._, o/ 
J �� I 

-.......... ,n= 292 o � =163,1 [k W] 

I 
I r-,.. 

I --...L I/ i".... n-:? 7nn 1\1 1?A Q (kW] 

I I 
...... r-,... I 

I 
.... � -,1-1 I [\ ...,1 r i? LI. (kW] 

........ ' i I 

I I 
.... 
I"-... n=22 )0 � =7, ,6 kW] 

I 

I I' ......... L 
I � 20 �O N =52, 4 [k WJ

- I II r-

r
' 

� I '- r =1 115c N=, 5,1 kW 

I I II -r-....
r---,... ..._ 

......... 
1' - AC/ � r 

. . 1 .I .� t r,ri IIA/1 

I 
-· - - ... ' . 

I 

I - II p : ·1,;.:: LKg,mvJ I 

3 4 6 8 1 O.O [m
3
/s] 18 

10000 [m
3
/h] 20000 30000 40000 60000 

Wydajność V ➔ 


	Aerowent seria WTR 10
	Aerowent seria WTR 20
	Aerowent seria WTR 30
	Aerowent seria WTR 40
	Aerowent seria WTR 50



